
 

Factores a tener en cuenta para instalaciones 
en piscinas con cloración Salina 

Tipo de acero inoxidable 
Es muy importante que en el momento de escoger cualquier elemento en acero inoxidable 

(escalera, barandilla, cascada, cañón, tumbona…) para piscinas con cloración salina, se elija la 

composición en AISI-316L y mejor si se le ha aplicado un tratamiento de ELECTROPULIDO. 

¡INSTALAR SIEMPRE LA COMPOSICIÓN AISI-316L NUNCA AISI-304! 

NOTA: Cualquier elemento metálico que se instale en AISI-304 en una piscina con cloración 

salina se oxidará al poco tiempo de ser instalado sea cuál sea las medidas de precaución que 

hayan tomado. 

1. Proceso de Instalación 
¡IMPORTANTE! TODO ACCESORIO EN ACERO INOXIDABLE DEBE SER 

INSTALADO DIRECTAMENTE CON LA TOMA DE TIERRA CORRECTAMENTE 

CONECTADA. Esto muy importante en cualquier instalación, pero sobre todo en piscinas 

con cloración salina. 

Además, se deben seguir los pasos indicados en las hojas de instrucciones que se adjuntan 

con cada accesorio. 

A tener en cuenta: 

• Evitar concentraciones de polvo, sales, adherencias de hormigón, suciedad, así como 

el contacto con otros elementos metálicos (sobre todo hierro), debido a que los 

procesos de corrosión se ven favorecidos por estas causas. 

• Los productos utilizados para la construcción NO son afines al acero inoxidable. Evitar 

tener accesorios en inoxidable instalados o en la misma instalación durante el 

proceso de construcción / limpieza y que estos sean instalados a ser posible una vez la 

obra terminada y limpia. En caso de no ser posible, una vez terminados los trabajos, 

aclarar con agua abundante la/s partes de inoxidable y secar. 

• Los productos de acero inoxidable deben almacenarse debidamente embalados y en 

un lugar adecuado, independiente y siempre alejados de productos químicos que 

puedan provocar ambientes corrosivos. 

• Los accesorios deben manipularse correctamente durante el montaje, (no golpearlos 

ni rayarlos) ya que esto perjudica la capa de pasivado del propio acero, y se crean 

incisiones sensibles a producir corrosión por picaduras. 

PROTECCIÓN EXTRA EN NUESTRAS ESCALERAS: 

Instalación del ánodo de sacrificio: 

Los ánodos de sacrificio para escalera de piscina están diseñados para proteger las escaleras de 

piscina tanto con cloración salina como con cloración tradicional. Se instalan fácilmente y de 

forma discreta (aprovechamos los tornillos de rosca M8 para soportar los peldaños) y detienen 

los procesos de corrosión de toda la parte sumergida de la escalera. 

 



 

2. Puesta en Marcha de la Piscina 
¡IMPORANTE! EN LA PUESTA EN MARCHA DE UN CLORADOR SALINO 

MANTENGA EL ACCESORIO DE ACERO INOXIDABLE FUERA DE LA 

INSTALACIÓN a ser posible e instalarlo en la piscina una vez los porcentajes de sal 

estuvieran en sus parámetros óptimos de trabajo. 

Lo que si daña el acero inoxidable son altas concentraciones de sal, aunque sea en un espacio 

de tiempo reducido.  

Muchas veces, la puesta en marcha de un clorador salino exige el lanzamiento al agua de una 

cantidad importante de sal. Esta alta concentración de sal en un punto concreto de la piscina, 

si este está cerca de algún accesorio de acero inoxidable, el elemento de inoxidable se verá 

dañado, apareciendo al cabo de poco tiempo una suciedad que se irá insertando primero por 

las partes donde hubiera soldadura, así como en el resto del producto. 

NOTA: EN EL PROCESO NORMAL DE MATENIMIENTO DE LA PISCINA, NO 

VERTER LA SAL JUSTO AL LADO DEL ELEMENTO INOXIDABLE, intentar añadir 

la sal lo más lejos posible, para evitar daños corrosivos en los materiales por la concentración 

de sal concentrada. 

3. Mantenimiento y Limpieza 
Una vez se ha realizado la puesta en marcha y volvemos a colocar el elemento en acero 

inoxidable debemos seguir una serie de recomendaciones para no dañarlo y evitar su 

oxidación. 

Si bien los aceros inoxidables son por sí mismos materiales resistentes a la corrosión que no 

precisan de ninguna protección adicional en la superficie para mejorar su aspecto y 

durabilidad, es necesario llevar a cabo con regularidad algunas tareas de mantenimiento y 

limpieza para mantener las superficies de acero inoxidable en buenas condiciones y que, de 

este modo, no se vean comprometidas ni la apariencia estética ni su resistencia a la corrosión. 

El objetivo de estas recomendaciones es aconsejar a los instaladores y propietarios cómo 

realizar un mantenimiento y limpieza eficaz y rentable que les permita sacar partido de las 

ventajas que representan las propiedades anticorrosivas del acero inoxidable. 

• Mantener los niveles químicos del agua dentro de los parámetros: 

Químicos Niveles 

PH 7.2 – 7.8 ppm 
Clorina libre 1 – 3 ppm 

Cantidad de Calcio y Magnesio 
disueltos 

200 – 400 ppm 

Alcalinidad 100 – 150 ppm 

Total de Sólidos Disueltos (TDS) Inferior a 1,000 ppm 

Bromina 2.0 – 4.0 ppm 
Cobre 0 ppm 
Cloruro Inferior a 140 ppm 
Índice de Langelier -0,3 – 0,3 ppm 



 

 

• Los accesorios una vez montados en la piscina deben utilizarse exclusivamente para 

su uso (en especial las escaleras), nunca como apoyo para añadir productos químicos 

al agua de la misma. Los productos químicos hay que echarlos al agua lo más lejos 

posible de las partes de acero inoxidable de la piscina. 

• Controlar que no se agote el ánodo de sacrificio en las escaleras, en caso de que haya 

perdido toda su masa se debe cambiar. Dependiendo de los parámetros del agua y de 

otros factores ambientales, este ánodo durará más o menos tiempo. 

• Se recomienda una limpieza de los productos, para eliminar residuos (cal, cloruros…) 

y otras sustancias dañinas que pueden estar adheridas al acero inoxidable y provocar 

corrosión por picaduras. 

• La frecuencia de la limpieza variará dependiendo de las condiciones ambientales y 

atmosféricas a las que está sometido el producto, así como de la calidad del acero 

inoxidable. (ver tabla siguiente) 

• La limpieza se realizará con productos recomendados o bien con pastas decapantes a 

base de ácido fosfórico o nítrico, utilizando siempre cepillos de nylon (nunca con púas 

de hierro) y enjuagar con abundante agua limpia. De esta manera conservamos el 

producto en perfectas condiciones y aseguramos su durabilidad. 

Tipo de atmósfera 
Frecuencia aproximada de la limpieza 

Calidad del material (+ 
de 6 meses) 

Calidad del material (de 
3 a 6 meses) 

Calidad del material 
(de 1 a 3 meses) 

Rural AISI-304 (1.4301)     
Urbana AISI-316 (1.4401) AISI-304 (1.4301)   

Industrial   AISI-316 (1.4401) AISI-304 (1.4301) 
Marina   AISI-316 (1.4401) AISI-304 (1.4301) 

 


